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BRIGHT PECPLE'S CHOICE

BM 869 Multimetr profesjonalny
VFD, True RMS 100kHz (AC& AC+DC), KAT IV 1000V, USB

BM869 to najnowszy multimetr tajwanskiej firmy BRYMEN, jednego z czotowych producentéw wysokiej jakosci przyrzadéw pomiarowych.
BM869 oferuje mnogos¢ funkgiji, facznie z pomiarem przewodnosci (nS), ttumienia (dBm), petli pradowej (4~20mA), dwukanatowym
pomiarem temperatury a podwojny wyswietlacz pozwala na jednoczesne wyswietlanie szeregu mierzonych wielkosci.

Innowacyjna funkcja jest VFD - jednoczesny pomiar napiecia i czestotliwosci napedéw z przemiennikami czestotliwosci

w zakresie czestotliwosci 5~440Hz dla napie¢ 5~1000V co daje niespotykane dotychczas mozliwosci pomiarowe w przemysle.
Mierzona jest rzeczywista warto$¢ skuteczna prgdéw i napie¢ przemiennych takze ze sktadowa statg w pasmie czestotliwosci
20Hz~100kHz dla napie¢ i 40Hz~100kHz dla pradow. BM869 posiada podwojny podswietlany wyswietlacz LCD z 41 segmentowym
szybkim bargrafem. Pierwszy wyswietlacz zlicza do 50 000 max (99 999 dla Hz) z prébkowaniem 5 x/s i jest przetgczany na 500 000 max
(przy pomiarze DCV); pomocniczy zlicza do 9999max. Najwyzszy stopien bezpieczenstwa
(KAT IV 1000V), ochrony przeciw-przepieciowej (12kV) i ochrony przecigzeniowej na wszyst-
kich zakresach (1050Vrms/1450Vpik) pozwala na stosowanie przyrzadu w przemysle i
energetyce nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach zapewniajgc przy tym
bezpieczenstwo pomiaréw i petng ochrone przyrzadu przed uszkodzeniami.

CECHY PRZYRZADU

» Podwojny, podswietlany LCD z bargrafem analogowym

» Podwdjny wyswietlacz umozliwia jednoczesny odczyt wielu
mierzonych wielkosci (szczeg6ty patrz w instrukciji obstugi)

» Bardzo szybkie probkowanie: LCD 5x/s (tryb 50 000 max)

» Bardzo szybki bargraf analogowy: prébkowanie 60x/s

» Bardzo szybkie autozakresy

* Wybor zakresow automatyczny lub manualny

» Bazowa doktadnosé¢ 0,02% (DCV)

* VFD - innowacyjna funkcja pozwalajaca mierzy¢ jednoczesnie
czestotliwosc¢ i napiecie napeddéw z przemiennikami czestotliwosci
w zakresie czestotliwosci 5~440Hz i napie¢ 5~1000V

» Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej AC&AC+DC dla napieé
(20Hz~100kHz) i pradéw (40Hz~100kHz)

» Pomiar konduktancji (nS) i dBm

» Dwukanatowy pomiar temperatury z jednoczesnym wyswietlaniem
T1&T2 lub T2&T1-T2

» Bezposrednie przejscie do pomiaru Hz podczas pomiaru ACV i ACA

* CREST - pomiar automatyczny MAX, MIN impulséw > 0,8ms

* REC - zapamietanie/wyswietlenie MAX, MIN, AVG ($rednia)

z przeprowadzanych pomiaréw

* A - pomiar roznicowy

» Optyczne ztacze USB

* HOLD - “zamrozenie” pomiaru na LCD

* BEEP-JACK™ - Akustyczny i wizualny alarm ztego podiaczenia

* Inteligentne autowytgczanie (po 17 min)

+ Sygnalizacja wyczerpania baterii T

» Uniwersalna podstawka mogaca stuzy¢ do postawienia C e
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lub do zawieszenia przyrzadu

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
DCV 500,0mV/5,0000V/50,000V//500,00V/1000,0V *

ACV True RMS  500,0mV/5,0000V/50,000V/500,00V/1000,0V DANE OGOLNE

(AC&AC+DC) True RMS w pasmie 20Hz~100kHz(AC) i 20Hz~40kHz (DC&AC+DC) L LCD podéwietlan odwainy: 50 000 max brzetaczany na
DCA 500,00pA/5000,0pA/50,000mA/500,00mA/5,0000A/10,000A** Wyswietlacz 500 000 (Dcv¥'i 95 9991(,}{2') 5999 przeiaczany
ACA True RMS 500,00uA/5000,0uA/50,000mA/500,00mA/5,0000A/10,000A** 41-segmentowy bargraf analogowy

(AC&AC+DC)  True RMS w pasmie 40Hz~100kHz (AC&AC+DC) Probkowanie  Wyswietlacz cyfrowy 5 x/s (50 000), 1,25 x/s (500 000),
R 500,000Q/5,0500kQ/50,000kQ/500,00k0Q/5,0000MQ/50,000MQ bargraf 60 x/s

nS (konduktancja)
C

99,99 nS
50,00nF/500,0nF/5,000uF/50,00uF/500,0pF/5,000mF/25,00mF

Ochrona wej$¢

Ochrona przeciw-

uA & mA: bezp. 0,44A/1000V IR 10kA, A : bezp. 11A/1000V IR 20kA
mV, V, Qi pozostate 1050Vrms, 1450Vpik

12kV (1,2/50us surge)

Hz (ACV) 10,000Hz~200,000kHz przepieciowa

Hz (VFD) 10,000Hz~440,00Hz Srodowisko pracy 0~45°C (RH<80% dla 31°C i <50% dla 45°C)

Hz (ACA) 10Hz~3,000kHz Skfadowanie -20~60 °C (RH<80%) - bez baterii

Duty % 0,1% ~99,99% (5Hz~500kHz, logika rodziny 5V) Spetniane normy PN-EN61010-1 2nd Ed. KAT IV 1000V,

Logic Hz 5,000Hz~1,0000MHz PN-EN61326-1 i inne (EMC), stopien zanieczyszczenia 2

dBm dla 600Q (ACV: -01,09~62,22dBm; ACmV: -29,83~-03,80dBm); Podlega Dyrektywie WEEE 2002/96/EC (utylizacja)
impedancie 4 ~ 1200Q (20 progow) Zasilanie 9V DC: 1x bateria 9V 6F22, konsumpcja ok.. 6,5mA

DC% 4~20mA 4mA = 0%; 20mA = 100%, rozdzielczos¢ 0,01% Wymiary 103 x 64,5 x 208 [mm)] szer x gt x wys/dt

Temperatura -50°C ~ +1000°C (-58°F ~ +1832°F) Masa 635g (z bateriami i holsterem)

Test d.|ody - 2,000V, prad testu 0,4mA : Wyposazenie Przewody pomiarowe (para), bateria 9V (zainstalowana),

Test ciggtosci Sygnat akustyczny dla R 20~200Q), czas zwtoki <100us holster ochronny, sonda temp. typu K z wtykami banan,

* Rozdzielczosci dla trybu wys$wietlacza 50 000max. Dla trybu 500 000max rozdziel-

czosci sg o0 1 rzad wielkosci lepsze
** 10A pomiar ciggty, 20A pomiar przez 30s z przerwg 30s na chtodzenie

Opcjonalnie

instrukcja obstugi w jezyku polskim

Kit USB interfejs BU-86X,
adapter: gniazdo sondy K - wtyk 2x banan 4mm [602069]
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